
FESTBRENNSTOFF HERDE   |   PELLETKAMIN ÖFEN   |   2009



2

UNtERNEHmENsbEREicHE

í Festbrennstoffherde

í Zentralheizungsherde

í Pellets Kaminöfen

í Wirtschaftsherde

í Thermische Kochgeräte

í Edelstahlverbauten

í Großkücheneinrichtungen

í Profiküchen für den Privatbereich
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Zukunftsweisend. 
 Seit über 80 Jahren!

Bei Lohberger gehen Tradition und Moderne eine 
perfekte Symbiose ein. Individuelle Lösungen und  
perfekte Beratung schaffen ein besonderes Lebens- 
und Wärmegefühl für Ihr Zuhause.

Lohberger steht seit 1925 für eine individuelle Zusammen-
arbeit mit dem Kunden und ist seit Jahren marktführer  
in den stammmärkten Österreich, Deutschland und der 
schweiz.

Das stammhaus in schalchen (Oberösterreich) hat sich 
in den beiden sparten „Festbrennstoffherde für den 
Haushaltsbereich“ und „Grossküchen für den Profibereich“ 
stets für innovationen eingesetzt und so ist die marke 
Lohberger mittlerweile ein internationales synonym für  
top-Produkte mit top Qualität.

traditionen bewahren heißt aber auch innovationen und neue 
technologien fördern. so zählt Lohberger zu den führenden 
Unternehmen bei Forschung und Entwicklung.

180 qualifizierte mitarbeiter und sorgfältig ausgewählte  
Geschäftspartner sorgen für einen reibungslosen Ablauf von der 
Planung, über die Fertigung bis hin zur montage. Ein ausgeklü-
geltes Logistiksystem gewährleistet kürzeste Lieferzeiten.
 

Ihre Zukunft gemeinsam mit Lohberger!
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Traditionell.
Natürlich heizen. Natürlich Lohberger.

Holz wird seit Generationen zur Energiegewinnung 
eingesetzt. Natürlich und umweltschonend sorgt es  
für ein besonderes Wärmegefühl in Ihren vier 
Wänden.

Gerade in der heutigen Zeit gewinnt krisensichere Energie 
immer mehr an bedeutung. Das Zusammenspiel zwischen 
traditioneller, altbewährter und moderner Wärmegewinnung 
ist der schwerpunkt. internationale wie auch alpenländische 
Designs bieten eine umfangreiche Auswahl und lassen unsere 
Herde zum schmuckstück für jedes Heim werden. Jeder Herd 
wird für sie individuell zusammengestellt.

Das Gefühl an einem kalten Winterabend in der Wohnküche 
vor einem knisternden Feuer zu sitzen ist für uns Anspruch  
und Wirklichkeit zugleich, denn Holz ist unsere heimische 
Energie. Nachwachsend und völlig unabhängig von Atom-
strom oder Rohöl. Und darüber hinaus fördert dies die 
heimische Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze.

Unsere Tradition, von Lohberger gefestigt!

„Der Sonntagsbraten aus dem Lohberger-Herd – ein unvergleichlicher Genuss.“
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mehr Leistung aus gleicher Holzmenge: Was sie hier sehen,  
ist der zündendste Vorteil der Festbrennstoffherde von 
LOHbERGER – das patentierte JEtFiRE sYstEm.

• Umweltfreundliche 
 Verbrennung

• Geringerer Brennstoff- 
 Verbrauch

• Mehr Bedienungskomfort

Nur zwei kleine tricks, aber die machen den grossen 
Unterschied: Zum einen werden die Flammen direkt über 
dem Feuerraum gebündelt. Zum anderen werden sie mit 
Frischluft vermischt. Dieser „turboeffekt“ führt dazu, daß 
das Heizmaterial bei temperaturen von bis zu 1.200 Grad  
optimal verbrennt.

FLAMMENTEMPERATUR bis 1200° C 
garantiert höchsten Wirkungsgrad

JETFIRE-FLAMMENBÜNDELPLATTE 
bewirkt konzentrierte Flammenführung

SEKUNDÄRLUFTZUFUHR 
erzielt eine ideale Verbrennung (von oben über den 
Brennstoff strömende Verbrennungsluft)

FEUERRAUM

PRIMÄRLUFTZUFUHR
zuständig für die Heizleistung (Abbrandgeschwindigkeit)

Die JETFIRE Vorteile sind brandheiss:

í  Hervorragende brennstoff-Ausbeute von 84% 
(Wirkungsgrad)

í niedrige Heizkosten

í mehr bedienungskomfort

í längere brenndauer

í höhere Kochplatten-temperatur

í kürzere Ankochzeit

í umweltfreundliche Verbrennung

í um das Zehnfache reduzierter cO-Ausstoß

í  entspricht bimscH (bundes-immissions-schutzverord-
nung), D und sLRV (steirische-Luft Reinhalteverord-
nung), Ö.

  JETFIRE VERBRENNUNGSTECHNIK
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Blickfang.
Für ihren Wohnbereich.

Der charme der Nostalgie verbunden mit der modernsten 
technik ist ein absoluter blickfang in ihrer Küche. Und heute  
so attraktiv wie nie zuvor. Eine umfangreiche Auswahl  
garantiert die befriedigung ihrer individuellen bedürfnisse. 
Von Einbau-, stand-, bis hin zu Zentralheizungsherden 
finden sie bei Lohberger bis ins kleinste Detail durchdachte 
Lösungen.

Auch die Pflege ist durch spezielle Oberflächen und mate-
rialien kinderleicht und in wenigen minuten zu erledigen.  
ihr täglicher bedarf an brennmaterial lässt sich ganz einfach 
in der brennstofflade lagern. 

Die wohltuende Wärme und das gemütlich, romantische 
Knistern der Flammen ist das besondere an kalten, trüben 
Wintertagen. besonders angenehm ist die strahlungswärme, 
die für eine gleichmäßige, gesunde Raumtemperatur sorgt.

Heizen mit Festbrennstoffen ist eine umweltfreundliche und 
vor allem kostengünstige Alternative zu herkömmlichen 
systemen. Holz und Pellets sind deutlich günstiger als Heizöl 
und Erdgas. Darüber hinaus sind heimische brennstoffe durch 
die Verfügbarkeit vor Ort und die damit verbundenen kurzen 
transportwege ein idealer und nachwachsender Rohstoff.

Abb.: LHS 75.4 mit Stahlplatte; Farbe: Schwarz; Eleganceherdstange 
Nickel/Gold; Elegeganceset Nickel/Gold; Rauchabgang links/hinten;  
links und rechts je eine Brandschutzeinheit à 5 cm in Farbe Schwarz            
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Ihr gesamtes Haus wird mit Systemen von Lohberger 
zu einem Ort des Wohlbefindens.

mit Lohberger-Festbrennstoffherden lassen sich Warmwasser 
und Zentralheizungssysteme betreiben. Damit ist die 
Versorgung für das gesamte Haus gesichert und die 
Unabhängigkeit von Öl und Gas gegeben.

Einfach den Herd einheizen, das erhitzte Wasser wird in den 
Heizungskreis eingespeist und dem Warmwasserspeicher 
zugeführt. sollte das Feuer einmal zu schwach werden, 
übernimmt ein Pufferspeicher die Erwärmung der Räume.

ihr Haus wird zentral über den Herd in der Küche beheizt. Ganz 
einfach mit Holz aus heimischen Wäldern.

Kostengünstiger Komfort von Lohberger.

Komfortabel. Für das gesamte Haus.

Holz ist CO2-neutral.

made in Austria

Geprüft nach: DIN EN 12815 und österr. Art. 15a B-VG

Erfüllung strengster Umweltauflagen wie zB. Regensburger,

Stuttgarter Norm, Münchner Verordnung und bereits jetzt die

geplanten Anforderungen der BImschV.

HöCHSTE ANFORDERUNGEN  
FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Alle Pflanzen benötigen für ihr Wachstum Kohlendioxid (cO2). 
bei der Verbrennung gibt Holz nur so viel cO2 ab, wie es zuvor 
als baum gespeichert hat. Dabei ist es gleichgültig, ob das 
Holz verbrennt oder im Wald verrottet - die cO2-Abgabe bleibt 
immer gleich! Neue bäume nehmen das Kohlendioxid wieder 
auf. Das Heizen mit Holz entspricht deshalb dem „natürlichen 
biokreislauf“ und trägt nicht zum treibhauseffekt bei.

Holz ist auch ein nachwachsender Rohstoff und ein günstiger, 
krisensicherer Energielieferant. Zudem sind Lohberger-Herde 
technisch so ausgefeilt, dass sie die besten Energiewerte aus 
jedem stück Holz „herausholen“.

Viele gute Gründe für Herde von Lohberger!
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Abb: Rega 75 mit Ceranfeld, Farbe: Anthrazit-metallic;  
Rauchabgang: rechts/hinten links und rechts je eine  
Brandschutzeinheit à 5 cm in Farbe Anthrazit-metallic; Küche: HAKA
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VARiO | LINE
 ALLGEMEIN

stellen sie sich ihren Herd exakt nach ihren bedürfnissen 
zusammen! Das VARiO | LINE Konzept macht es möglich. 
statt einen „standardherd von der stange“ fertigen wir ihren 
individuellen Wunschherd innerhalb nur einer Woche.

BEWUSST FLExIBEL
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Lohberger Profi Tipp: Restfeuchte beim Scheitholz beachten!
í Holzscheite mit Restfeuchte verbrennen unvollständig
í Zwei bis drei Jahre trocken lagern
í Behandeltes, beschichtetes oder gestrichenes Holz nicht verwenden
í Holz ist CO2 neutral und trägt nicht zum Klimawandel bei
Mehr Details finden Sie unter www.lohberger.com

Abb: Lignatherm Combi 80 mit Ceranfeld;  
Designvariante: CLASSIC;Farbe: weiss;  
Sichtfenster zu Feuerraum; Rauchabgang: links/hinten; 
links: Brandschutzeinheit fix 7,5 cm; Küche: HAKA

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

í  niedrige Energiekosten dank hohem Wirkungsgrad

í mehr bedienkomfort durch längere brenndauer

í vollautomatisches Zünden mit dem Pelletsmodul möglich

í  Warmwasseraufbereitung bzw. für Zentralheizung mög-
lich

í umweltfreundliche Verbrennung

í  externe Verbrennungsluftzufuhr für  
Niedrigenergiehäuser

í Langlebigkeit dank bewährter Lohberger-Qualität

í große Auswahl an Farben und Designs

í sonderhöhen bis 92cm
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  VARiO | LINE  ALLGEmEiN

Ceran®-Kochfeld oder 
geschliffene stahlherdplatte

Bratrohr 
Zwei Größen wählbar (b1 und b2)

Brennraum  Zwei Größen wählbar (F1 und F2). Auf Wunsch werden  
die Herde Lm 50, Lc 75b, Lc 80 mit Durchheize für den nachgeschalteten 
Kachelofen gefertigt.

Sichtfenster  
mit hitzereflektierender  
3-fach Verglasung wählbar

Pelletsmodul 
Herd kann wahlweise mit Holz 
oder Pellets be feuert werden

serienmäßig mit 
Edelstahlherdstange oder 
wahlweise vergoldet

Design  
cLAssic oder sALZbURG wählbar 
(Lm 50 und Lc 80 in RUstiKAL)

Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich

Zentralheizungseinsatz
Als sonderanfertigung wird in 
die Feuerräume der Herde Lm 50, 
Lc 75b, Lc 80 ein Heizkessel für 
die Zentralheizung eingebaut. 
Die Kesselleistung liegt zwischen 
4 und 6kW, die Raumleistung 
zwischen 3,5 und 4,5kW.

Herdrahmen verstellbar bei 
Design cLAssic. Anpassung an 
Küchenarbeitsplatten-Vorsprung 
(bis 30 mm) möglich

JETFIRE - Verbrennungstechnik
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  PELLEts mODUL

Nichts ist schlimmer als eine kalte Küche am frühen morgen 
oder nach einem langen Arbeitstag. mit dem patentierten 
Pelletsmodul hat Lohberger einen Herd geschaffen, den man 
sowohl mit Holz als auch mit Pellets kombiniert heizen kann.

Über eine Zeitschaltuhr, in Kombination mit einem 
Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten), zündet 
der Pelletsbrenner automatisch die im brennraum abgelegten 
Holzscheite und schaltet sich nach der Anheizphase wieder 
aus. sind die scheite abgebrannt und werden keine neuen 
nachgelegt, aktiviert sich der brenner wieder selbsttätig und 
füllt Pellets nach.

Die Heizleistung ist stufenlos zwischen 2,5 kW und 7,0 kW 
regulierbar.

Abb: Lignatherm Combi Pellets 75A mit Ceranfeld; Designvariante: CLASSIC; 
Farbe: weiss; Sichtfenster zu Feuerraum; Rauchabgang links/hinten; 
Pelletsmodulanbau standarmäßig auf Brennraum-Seite 

PELLETSMODUL
Dieses modul für automatisches Heizen wird in einem, in 
passender Farbe und Optik emaillierten, Einbauschrank 
verbaut. Die standardgerätebreite erhöht sich um 37,5cm.

PELLETS VORRATSBEHÄLTER
inhalt: ca. 20kg. bei 3kW Leistungsabgabe reicht ihr Vorrat 
für ca. 24 stunden. Aber sie können auch jeder zeit scheitholz 
nachlegen. Das Pellets modul ist mit der baureihe cLAssic (mit 
backrohr) kombinierbar.
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Ob als mONO zum Heizen mit kleinem Kochfeld oder als  
cOmbi mit backrohr, ob im cLAssic-Design oder im zeitlos 
eleganten Landhausstil sALZbURG, ob in der Ausführung 
RUstiKAL zum selbergestalten, ob als stand-, Anbau oder 
Einbaugerät für die Küche: Alles ist möglich!

VARiO | LINE
 LiGNA tHERm | MONO
 LiGNA tHERm | COMBI

VIELSEITIG UND VARIABEL
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ExTERNE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR
sie planen, bauen oder wohnen bereits in einem 
Niedrigenergiehaus? Dann haben sie mit einem Lohberger 
VARiO|LINE Herd die umweltfreundliche Lösung mit einem 
Anschlussstutzen für die externe Verbrennungsluftzufuhr.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Ein automatischer temperaturbegrenzer ist serienmäßig 
bei jedem Herd eingebaut. Achten sie dennoch darauf, dass 
sie ihren Herd nur bis zu der empfohlenen brennstoff höhe 
beschicken. Zu viel Holz im Feuerraum senkt die brennleistung 
und erhöht die Umwelt belastung!
Wichtig ist ebenfalls, dass die jeweiligen in der 
bedienungsanleitung vorgeschriebenen Kaminwerte einge-
halten werden. Zu hoher Kaminzug führt zu Überhitzung –  
zu niedriger Kaminzug zu unvollständiger Verbrennung.

Abb.: Lignatherm Mono 50 mit Ceranfeld; Designvariante CLASSIC;
Farbe: Anthrazit-Metallic; Sichtfenster zu Feuerraum;  
Rauchabgang links/hinten

Lohberger Profi Tipp: Richtiges Einheizen!
í fein gespaltenes Tannen- oder Fichtenholz zum Anfeuern verwenden.
í Ofen möglichst schnell auf Temperatur bringen
í Bedienungsanleitung bei der maximalen Holzmenge beachten
í Beim Nachlegen kurze Abstände (30 -50 Minuten) einhalten 
Mehr Details finden Sie unter www.lohberger.com

Abb.: Lignatherm Mono 50 mit Ceranfeld; Designvariante: CLASSIC;  
Farbe: Anthrazit-metallic; Sichtfenster zu Feuerraum;  
Rauchabgang: links/hinten; links und rechts je eine fixe  
Brandschutzeinheit à 7,5 cm; Küche: HAKA
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  VARiO | LINE   LiGNA tHERm | MONO

LM 50 RUSTIKAL
í Leistung: 5,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
mit sockel: 

600 x 860 x 650 mm 
ohne sockel: 

600 x 640 x 650 mm 

seitenwand und sockel  
bauseits zu gestalten 

Abb. mit Granitseitenwand  
Shivakashi.

Variante RUSTIKAL nur in  
der Ausführung LM 50  

oder LC 80 erhältlich!

Varioline Herde sind serienmäßig 
ohne Sichtfenster in der 
Brennraumtüre ausgestattet.

LM 50 SALZBURG
í Leistung: 5,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
600 x 850 x 650 mm

F2

LM 50 CLASSIC
í Leistung: 5,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
500 x 850 x 600 mm

Abb. ohne Brandschutz. F2

LM 40 CLASSIC
í Leistung: 4,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
400 x 850 x 600 mm

Abb. mit zwei werkseitig
montierten Brandschutz- 

einheiten. F1 (B=550 mm)

LM 50 CLASSIC
í Leistung: 5,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
500 x 850 x 600 mm

Abb. mit zwei werkseitig
montierten Brandschutz- 

einheiten. F2 (B=650 mm)

Granit: Kashmir White

Granit: Shivakashi

Keramik :Novella
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Unsere besonderen
Highlights für sie!

BRANDSCHUTZEINHEIT
sie haben die Wahl zwischen einer 7,5 cm werkseitig 
montierten brandschutzeinheit (siehe Abb.Lm 50 bzw. 
Lm 40 cLAssic mit beidseitigem brandschutz), OHNE 
Entlüftungsschlitze im Herdrahmen oder einer 5 cm 
nachträglich montierbaren brandschutzeinheit (auch 
sonderbreite möglich). 

HERDSTANGE
Formschöne und robuste Herdstangen in Edelstahl oder 
vergoldet. 

ANHEIZKLAPPE UND ROSTRÜTTELUNG
sind direkt in der Herdstange integriert. sie bedienen den 
Herd ganz bequem im stehen. Keine störenden Löcher und 
Haken, kein bücken, kein Fingereinklemmen.

RAUCHROHRANSCHLUSS
standardmäßig links oder rechts hinten. Durchgehende 
Emailblenden auf sichtseiten! Rauchrohranschluss seitlich 
und oben möglich.

HOLZLADE
Die stabile, leichtgängige Holzlade ist jetzt noch größer und 
bietet jede menge Platz für brennmaterial.  
Der sockelrücksprung ist individuell verstellbar, damit der 
sockel optimal an ihre Küchenfront angepasst werden kann.

VERARBEITUNG
Alle Herde sind voll ausschamottiert und mit 
wärmespeichernder isoliermasse ausgegossen.

SONDERHöHE-SOCKEL
Kann an ihre individuelle Arbeitshöhe angepasst werden 
(nur bei cLAssic). standardmäßig ist jeder classic-Herd mit 
bis zu 10mm verstellbaren Nivellierfüßen ausgestattet.

RAUCHROHRE
in den Farben schwarz, weiss oder granit emailliert und 
messing.

Abb: Lignatherm Mono 50 mit Ceranfeld; Designvariante: CLASSIC;  
Farbe: Weiss; Sichtfenster zu Feuerraum; Rauchabgang: rechts/hinten;  
links und rechts je eine fixe Brandschutzeinheit à 7,5 cm; Küche: HAKA
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LC 80 SALZBURG
í Leistung: 7,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
900 x 850 x 650 mm

F2 B2

Varioline Herde sind serienmäßig ohne Sichtfenster in der Brennraumtüre ausgestattet.

LC 80 CLASSIC
í Leistung: 7,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
800 x 850 x 600 mm

Abb. mit zwei werkseitig
montierten Brandschutz- 

einheiten. F2 B2 (B=950mm)

LC 75 A CLASSIC
í Leistung: 6,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
750 x 850 x 600 mm

Abb. ohne Brandschutz. 
F1 B2

LC 70 CLASSIC
í Leistung: 6,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
700 x 850 x 600 mm

Abb. ohne Brandschutz. 
F1 B1

LC 75 B CLASSIC
í Leistung: 7,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
750 x 850 x 600 mm

Abb. ohne Brandschutz. 
F2 B1

LC 80 RUSTIKAL
í Leistung: 7,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
mit sockel: 

900 x 860 x 650 mm 
ohne sockel: 

900 x 640 x 650 mm 

seitenwand und sockel  
bauseits zu gestalten 

Abb. mit verputzter 
Schamotteseitenwand.

Variante RUSTIKAL nur in  
der Ausführung LM 50  

oder LC 80 erhältlich!

  VARiO | LINE   LiGNA tHERm | COMBI

Kashmir White

shivakashi

NovellaNovella
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DIE KUNST DER HARMONIE
Einbauvariante
Küchengestaltung war noch nie so leicht wie heute. Egal wie 
Form und Funktion zusammenspielen – jeder VARiO | LINE 
Herd cLAssic lässt sich problemlos an ihre Küchenform 
anpassen und wird somit zum warmen Herz ihrer Küche.

í Emailblenden nur zwischen Holzlade und Herdrahmen

í Keine Holzladen- und sockelblende werkseitig montiert

í inklusive zweiseitigem brandschutz

í Der Herd ist zur bauseitigen Verblendung vorbereitet
Lignatherm Combi 80 mit Ceranfeld; Designvariante: CLASSIC; Farbe: 
Anthrazit-metallic; Sichtfenster zu Feuerraum; Rauchabgang: links/hinten; 
links und rechts je eine fixe Brandschutzeinheit à 7,5 cm

VARiO | MULTI
Das in passendem Design und Farbe gestaltete Anbauelement 
für ihren Einbau-Elektroherd (nicht im Lieferumfang ent-
halten)  ist die ideale Ergänzung zu jedem  VARiO | LINE Herd 
aus der Designreihe cLAssic. 
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DEsiGNERHERD | CARAT

SCHöNER KOCHEN Nostalgie und modernste technik – verbunden in der 
schönsten Form kulinarischer Zubereitung. Was früher für 
jedermann ganz selbstverständlich war, wird nun neu und  
auf extrem hochwertige Weise wieder greifbar: der 
holzbefeuerte Herd als wesentliches Wohlfühlelement in 
einem rundum perfekten Zuhause.
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EIN HERD, DER BIS INS DETAIL ÜBERZEUGT
Von der geschliffenen stahlherdplatte (1) oder dem ceran-Kochfeld (2), über das integrierte 
backrohr-thermometer bis hin zum multifunktionellen Fach (4,  5, 6). Dieses ist zum einen 
wärmende tellerablage, zum anderen bietet es Platz für diverses Zubehör und die zur Arbeits- 
fläche passende Platte aus Granit (3). in Kombination mit dem passenden Holzuntersetzer dient 
sie zum Warmhalten von speisen auf dem tisch.

Arbeitsplatte: tropic brown in 
Leather Look
Emaille: signalweiss
sockel: silestone in Amazon 
Leather

Arbeitsplatte: tropic brown in 
Leather Look
Emaille: Perlweiss
sockel: silestone in Rhine Leather

Arbeitsplatte: Nero Assoluto in Leather Look, Emaille: schwarzgrau, sockel: Nero Assoluto in Leather Look

tellerhalter für das Herdfach mit
praktischem Front-Zugriff.

ZUBEHöR

KOCHEN ALS ERLEBNIS FÜR ALLE SINNE!
Das knisternde, flackernde Feuer, wohlige Wärme, herrliche Gerüche und köstliche speisen – das alles wird mit dem  
LOHBERGER CARAT edle Realität. Jahrzehntelange Erfahrung im Herdbau sowie eine perfekte Kombination von hochwertigen 
materialien und modernster technik lassen hier in Handarbeit ein kulinarisch-funktionelles Juwel entstehen.
Ein Designer-Stück und Küchentraum, der begeistert.

LEISTUNG: 7,0 kW
ABMESSUNGEN: (b x H x t) 
1150mm x 910mm x 600mm

1 2 3

4 5 6
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  sPARHERDE VON LOHBERGER

FESTBRENNSTOFFHERDE HEIZEN IMMER SAUBERER
Die Feinstaub-Emissionen häuslicher Feuerstätten für feste 
brennstoffe – dazu zählen Kamin-, Kachelöfen ebenso wie 
Festbrennstoffherde, nehmen weiter ab. Dank moderner 
Verbrennungstechniken erzeugen fabrikneue Geräte heute 
zwei Drittel weniger Emissionen als solche, die vor 20 
oder 30 Jahren gebaut worden sind. Wer die Anschaffung 
eines neuen Gerätes plant, sollte beim Kauf nach den 
Emissionswerten fragen und auf eventuelle Zertifikate 
achten.

HEIZEN MIT HOLZ IN MODERNEN FEUERSTÄTTEN:
Von Haus aus günstig
Holz als Heizenergie ist von Haus aus günstig. Und das hat 
mehrere Gründe. Zum einen wächst das Holz praktisch 
vor unserer Haustür, im nahen Wald – gespeist von der 
kostenlosen sonnenenergie und den vorhandenen Nährstoffen 
des bodens. Zum zweiten entfallen weite transportwege, 
weil es eben nicht erst importiert werden muss. Und drittens 
sind – anders als bei den teuren Raffinerieprodukten– keine 
aufwändigen Verarbeitungsschritte nötig. Um es als brennholz 
nutzen zu können, muss es lediglich getrocknet und in eine 
passende Größe gebracht werden. Überzeugen sie sich im 
im nebenstehenden Kostenvergleich der verschiedenen 
Energieträger
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FEINSTAUBVORSCHRIFTEN

KLIMANEUTRALE VERBRENNUNG:
Holz erzeugt keine zusätzlichen Treibhausgase
moderne Geräte sind so konstruiert, dass – dank einer 
optimalen Luftzufuhr – das Holz gleichmäßig verbrennt, 
wodurch die Emissionen stark zurückgehen. Hier hat die 
Verbrennungstechnik in den letzten Jahren große Fortschritte 
erzielt. Hinzu kommt, dass die Verbrennung von Holz 
keine zusätzlichen treibhausgase produziert. Da nur soviel 
Kohlendioxid freigesetzt wird wie der baum während seines 
Wachstums zuvor aufgenommen hat und bei seiner natürlichen 
Zersetzung im Wald ohnehin wieder abgeben würde, gilt diese 
Form des Heizens somit zu Recht als klimaneutral. Auf diese 
Weise tragen moderne Feuerstätten, die mit Holz betrieben 
werden, maßgeblich zur cO2-Entlastung bei.
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Heizen mit Holz spart Geld, schont das Klima und 
sichert Arbeitsplätze
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Nach jahrelanger intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat die Firma 
Lohberger in jedem Festbrennstoffherd das bewährte JETFIRE-Verbrennungssystem 
implementiert durch welches die hervorragenden Emissionswerte erreicht werden 
und somit einen positiver beitrag zum Umweltschutz geleistet wird.



24

DER tRUmPF DER ERFAHRUNG Für einen Herd, bei dem der Genuss und Freude im brennpunkt 
stehen, braucht man dasselbe wie für gutes Essen: die 
richtigen Zutaten und das nötige Fachwissen. materialien, die 
seit Jahrhunderten erfolgreich sind und ebenso, wie moderne 
technik und menschen, die jahrzehntelange Erfahrung im bau 
von Herden in sich vereinen.

LANDHAUssERiE | LHS
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Abb.: LHS 50.4 mit Stahlplatte;  
Farbe: Edelstahl; Rauchabgang: hinten/Mitte; 

Eleganceherdstange Edelstahl;  
Elegeganceset Edelstahl;  

links und rechts je eine Brandschutzeinheit à 5 cm  
in Edelstahl; Küche: HAKA
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LANDHAUSHERDE VON LOHBERGER –  
GARANTIE FÜR EINFACHE WARTUNG

Der tagesbedarf an brennmaterial läßt sich in der großzügig 
dimensionierten und leicht gängigen brennstofflade bequem 
lagern.

Der Ascherost  ist bei geschlossenen türen leicht bedienbar. 
Dadurch entfällt die – früher lästige – staub entwicklung und 
die Gefahr von herausfallenden Glut- und Ascheteilen.

  

Der Herdrahmen ist aus Edelstahl, die Herdplatte aus plan 
geschliffenem spezialstahl oder Glaskeramik (ceran®). 

Alle anderen aussenliegenden teile sowie das backrohr 
sind zweischichtemailliert. so ergibt sich eine porenfreie, 
hitzebeständige und damit pflegeleichte Oberfläche.

LHS 40.4
í Leistung: 2,5 – 5 kW 

í Abmessungen (b x H x t): 
400 x 850 x 600 mm

LHS 105.4
í Leistung: 8 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
1050 x 850 x 600 mm

LHS 75.4
í Leistung: 7,5 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
750 x 850 x 600 mm

LHS 60.4
í Leistung: 7,1 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
600 x 850 x 600 mm

LHS 90.4
í Leistung: 8 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
900 x 850 x 600 mm

LHS 50.4
í Leistung: 2,5 – 5 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
500 x 850 x 600 mm

  LANDHAUssERiE | LHS
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Abb.: LHS 75.4 mit Ceranfeld; Farbe: Edelstahl;Rauchabgang: rechts/hinten; 
Eleganceherdstange Edelstahl; Elegeganceset Edelstahl;  
links und rechts je eine Brandschutzeinheit à 5 cm in Edelstahl
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ZENtRALHEiZUNGsHERDE

WIRTSCHAFTLICH, 
UMWELTFREUNDLICH

UND VIELSEITIG

Zentralheizungsherde von Lohberger sind enorm leistungs- 
fähige „Heizkraftwerke“ für zu Hause. Ob als alleiniger 
Wärmelieferant oder als Zusatzheizung für Öl, Gas, strom 
oder solar – der ZEH kann problemlos in jede bestehende 
Heizanlage integriert oder nachgerüstet wer den.
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sie kochen, braten, backen, bereiten Warmwasser auf und 
heizen das gesamte Haus. Alles in einem. sie sparen strom, 
senken ihre Energiekosten und schonen die Umwelt! Die 
ideale Kombination.

Der Heberost im Feuerraum der Herdtypen „ZEH“ lässt sich 
mit einer Kurbel stufenlos von sommer- auf Winterbetrieb 
umstellen. Roststellung ganz oben bedeutet eine um 50% 
reduzierte Leistungsabgabe nach aussen, jedoch gleiche 
Koch- und brattemperatur. Roststellung ganz unten steht für 
volle brennstoffbefüllung und volle Wärmeabstrahlung.

Lohberger Profi Tipp: Wirkungsgrad beachten!
í Der Wirkungsgrad gibt an, welcher Anteil als Nutzwärme gewonnen wird.
í Ein hoher Kesselwirkungsgrad zeigt von einer sauberen, vollständigen Verbrennung
Mehr Details finden Sie unter www.lohberger.com

Sommer Winter

Abb.: ZEH 90.4 mit Stahlplatte;  
Farbe: Granit; Rauchabgang: 
rechts/hinten; links und rechts je  
eine Brandschutzeinheit à 5 cm  
in Farbe Granit
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  ZENtRALHEiZUNGsHERDE

LC 75 B-Z  
cLAssic & sALZbURG

í Leistung: 
Gesamt: 9 kW 

Kessel: 4 ,5 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
classic: 750 x 850 x 600 mm 

salzburg: 850 x 850 x 650 mm

Abb. LC 75 B-Z Classic 
F2B1

LHS 90.4-Z
í Leistung: 

Gesamt: 8-8,5 kW 
Kessel: 5-6 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
900 x 850 x 600 mm

LM 50-Z  
cLAssic & sALZbURG

í Leistung: 
Gesamt: 9 kW 

Kessel: 4 ,5 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
classic: 500 x 850 x 600 mm 

salzburg: 600 x 850 x 600 mm

Abb. LM 50-Z SALZBURG. 
F2

LC 80-Z  
cLAssic & sALZbURG

í Leistung: 
Gesamt: 9 kW 

Kessel: 4 ,5 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
classic: 800 x 850 x 600 mm 

salzburg: 900 x 850 x 650 mm

Abb. LC 80-Z Classic  
mit Brandschutzeinheit  

fix 75mm rechts 
F2B2 (B=875 mm)

LHS 105.4-Z
í Leistung: 

Gesamt: 8-8,5 kW 
Kessel: 5-6 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
1050 x 850 x 600 mm

LHS 75.4-Z
í Leistung: 

Gesamt: 7,5-8 kW 
Kessel: 5-6 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
750 x 850 x 600 mm
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ZEH 55.4
í Leistung: 

Gesamt: Holz 19 kW 
(Kohle bis 24 kW)

Kessel: Holz 15 kW 
(Kohle bis 20 kW)

í Abmessungen (b x H x t): 
550 x 850 x 600 mm

ZEH 90.4
í Leistung: 

Gesamt: Holz 20 kW 
(Kohle bis 25 kW)

Kessel: Holz 14 kW 
(Kohle bis 20 kW)

í Abmessungen (b x H x t): 
900 x 850 x 600 mm

ZEH 110.4
í Leistung: 

Gesamt: Holz 21 kW 
(Kohle bis 26 kW)

Kessel: Holz 15,5 kW 
(Kohle bis 21 kW)

í Abmessungen (b x H x t): 
1100 x 850 x 600 mm

Abb.: ZEH 55.4 mit Stahlplatte; Farbe: Granit; Rauchabgang: rechts/hinten; 
links und rechts je eine Brandschutzeinheit à 5 cm in Farbe Granit;

Armaturenschrank AME.4; Farbe Granit

Zu jedem Zentralheizungsherd gibt es 
einen Armaturenschrank in passendem 
Design und Farbe.
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FEstbRENNstOFFHERDE |

TOP-QUALITÄT ZUm TOP-PREIS Das standardmodell aus dem Haus Lohberger. REGA-Herde 
bestechen durch hervorragende Verarbeitung und Leistung 
zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. mit 
der JetFire Verbrennungstechnik heizen sie besonders 
wirtschaftlich und komfortabel.
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REGA 60
í Leistung: 7,1 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
600 x 850 x 600 mm

Abb.: Weiss

REGA 75
í Leistung: 7,5 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
750 x 850 x 600 mm

Abb.: Anthrazit-Metallic

REGA 90
í Leistung: 8,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
900 x 850 x 600 mm

Abb.: Edelstahl

í		JEtFiRE Verbrennungstechnik für optimale 
brennstoffausbeute

í		automatischer Feuerungsregler

í		wahlweise geschliffene stahlplatte oder 
cerankochfeld (ohne Aufpreis)

í		vollemailliertes bratrohr mit temperaturan-
zeige

í		leicht gängige, stabile brennstofflade

í		Herdstange und Griffleiste  
für Holzlade standardmäßig in Edelstahl

í		Herdsockel schwarz

í		Rauchrohranschlüsse links oder rechts seitlich 
hinten und oben

í		Rauchrohrdurchmesser:  
120 mm

í		in den Farben: Edelstahl (mit schwarzen 
seitenwänden), Weiss und Anthrazit-metallic
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FEstbRENNstOFFHERDE | 

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE Die preiswerten cOOK Festbrennstoffherde kombinieren 
Qualität und wirtschaftliche Grundausstattung in bester 
Verbrennungstechnik
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COOK 75  Festbrennstoffherd
í Leistung: 7,5 kW

í Abmessungen (b x H x t) 
750 x 850 x 600 mm
í	lackierte stahlplatte
í	Edelstahl Herdrahmen

í	backrohr mit temperaturanzeige
í	serienmäßig mit verchromter Herdstange

í	Farbe: weiss emailliert
í	Rauchabzug seitlich, hinten, oben

í	manueller Leistungsregler

COOK 40  Zusatzherd
í Leistung: 6,0 kW

í Abmessungen (b x H x t) 
400 x 850 x 600 mm

í	geschliffene stahlherdplatte
í	serienmäßig mit Abdeck-

haube
í	Farbe: weiss emailliert

í	Rauchabzug links, rechts und 
hinten mittig

COOK 50  Zusatzherd
í Leistung: 6,0 kW

í Abmessungen (b x H x t) 
500 x 850 x 600 mm

í	geschliffene stahlherdplatte
í	serienmäßig mit Abdeck-

haube
í	Farbe: weiss emailliert

í	Rauchabzug links, rechts und 
hinten mittig
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PELLETKAMINöFEN

EDEL UND FUNKTIONAL Zurücklehnen und geniessen: in den Pelletkaminöfen 
THERMO | KOmFORt und AQUA | KOmFORt gehen edles 
Design, lodernde Lebensfreude und komfortable Heiztechnik 
eine wunderbare Verbindung ein!
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PELLEtKAmiNÖFEN | LUFT

RUA | Raumluftunabhängiger Pelletkaminofen
í  Verkleidung: stahl, speckstein, travertino

í Pelletofen mit raumluftunabhängiger Feuerstätte

í  Eingebaute Zeitschaltuhr, um 6 individuelle betriebszeiten, sowohl täglich als auch wöchentlich, zu erstellen

í  Raumtemperaturfühler für eine konstante Raumtemperatur

í  Digitales LcD-bedienfeld, sehr einfach zu benutzen

í  Grosse tür mit Glaskeramikscheibe (800°c)

í Ausziehbare Aschenlade

í	Natürliche Luftkonvektion: Kein zusätzliches Raumluftgebläse, daher äußerst leise im betrieb

Abb.: Travertino

Abb.:  gebürsteter Speckstein

Heizen mit Pellets  ZentralheizungHeizen mit Holz

Symbolbeschreibung: 

Abb.: Seitliches Bediendisplay Abb.: Ausziehbare große Aschenlade Stein: Travertiner Marmor

Abb.:  Stahl

  PELLEtKAmiNÖFEN i LUFT

RUA
Pelletkaminofen Luftgerät

í Leistung : 3-9,3 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
520 x 1185 x 488 mm

í Pelletbehälter: 28 kg 

í max.  Heizdauer: 40 h 
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Abb.: RUA in Designvariante Travertino

THERMO|KOmFORt
í  Verkleidung: Gebürsteter speckstein, Kacheln in sandgelb

í  Automatische Zündung durch praktische steuerung über das digitale bedienfeld

í  Eingebaute Zeitschaltuhr, um 6 individuelle betriebszeiten, sowohl täglich als auch wöchentlich, zu erstellen

í  Raumtemperaturfühler für eine konstante Raumtemperatur 

í  Digitales LcD-bedienfeld, sehr einfach zu benutzen

í  Grosse tür mit  Glaskeramikscheibe (800°c)

í  Ausziehbare Aschenlade

 

Abb.:  Kacheln in Sandgelb

Abb.: Gebürsteter Speckstein

THERMO|KOmFORt
Pelletkaminofen Luftgerät

í Leistung: 2,8-8,0 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
520 x 1090 x 490 mm

í Pelletbehälter: 18 kg

í max. Heizdauer: 30 h
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PELLEtKAmiNÖFEN MIT ZENTRALHEIZUNG

HEiZUNG 
(Holz, Öl, Gas, strom)

WÄRmEPUmPE

sOLAR(ZELLE)

HEiZKÖRPER 
HEiZKREisE

WARmWAssER

REGELUNG

PUFFERsPEicHER

ZENTRALHEIZUNGSOFEN 

Abb.: Kacheln in Sandgelb

Abb.: Gebürsteter Speckstein

Abb.: Stahl

Abb.: Gebürsteter Speckstein

  PELLEtKAmiNÖFEN MIT ZENTRALHEIZUNG

AQUA|KOmFORt
Pelletkaminofen mit Zentralheizung

í Verkleidung: Gebürsteter speckstein, 
Kacheln in sandgelb

í Gesamtwärmeleistung: 4,3-13,2 kW 
í Wasserwärmeleistung: 2,3-8,7 kW

í Raumheizleistung: 2-4,5 kW 

í Abmessungen (b x H x t): 
690 x 1290 x 490 mm

í Pelletbehälter: 35 kg
í max. Heizdauer: 40 h

AQUA|RUA
Wassergeführter raumluft-

unabhängiger  Pelletkaminofen

í Verkleidung: Gebürsteter speckstein, 
stahl, travertino

í Gesamtwärmeleistung: 3-10,8 kW
í Wasserwärmeleistung: 2 -7,9 kW

í Raumheizleistung: 1-2,9 kW

í Abmessungen (b x H x t): 
   630 x 1200 x 600 mm

í Pelletbehälter: 25 kg 

í max. brenndauer: 32 h

mit serienmäßig integrierter
 Rücklauftemperaturanhebung

ohne Abb.: Travertino
Aqua Rua auch mit gelben Travertin-Marmor-Rahmen (schwarz lackierte Front- und Seitenteile) lieferbar
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AQUA | INSERT

NEUESTE TECHNOLOGIE moderner, designorientierter Kamineinsatz mit Zentral-
heizungsfunktion und selbstschließender tür. Der 
AQUA | INSERT eignet sich daher im besonderen maße als 
Ganzhausheizung für Passiv- und Niedrigenergiehäuser.
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Das bauen nach dem heutigen Niedrigenergie-stan-
dard bedeutet einen verminderten Heizenergiebedarf. 
Ein wassergeführter Kamineinsatz schafft eine Wohl-
fühl-Atmosphäre der besonderen Art. Der „Aqua insert“ 
von Lohberger verbindet das reizvolle Ambiente eines  
Kamins mit den Funktionen eines modernen Heizkes-
sels. betrieben wird die umweltfreundliche Ganzhaus-
Heizung mit scheitholz und alternativ als Kombiofen 
auch mit Pellets und scheitholz. in Kombination mit 
solaranlagen und Wärmepumpen ist die laufende  
Wärmegewinnung so keine große finanzielle belastung 
mehr. Der besondere clou: Dieses Gerät steht nicht 
nur als fertiger Kaminofen zur Verfügung, sondern 
kann ganz individuell nach eigenen Designwünschen  
verbaut werden.

Abb.: Heizeinsatz direkt in PLEWA-Schornstein eingebaut; Bild: PLEWA

Abb.: Kamineinsatz zur individuellen Designgestaltung
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

í  Ganzhausheizung für Niedrigenergie- und Passivhäuser

í  raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger  
betrieb möglich

í  Heizeinsatz in modernster technik

í  selbstschließende tür

í  ansprechendes modernes Design

í  individuelle Verbauungsmöglichkeit und somit ihr ganz individuelles 
Design oder auch mit Verkleidung lieferbar

í  niedrige Emissionswerte durch Jetfire-Verbrennungstechnik

í  klare scheibe durch Airstream-scheibenspülung

í  unabhängig von Öl-und Gaspreisen

í  wartungsarm

í  einfache Endmontage durch den Fachbetrieb

í  inkl. Rücklauftemperaturanhebung (thermoventil, Umwälzpumpe, 
Pumpenthermostat, sicherheitsventil)

í  inkl. thermische Ablaufsicherung (Rippenrohr- bzw. sicherheitswärme-
tauscher und thermisches Ventil eingebaut)

í  Abgas- und Zuluft-Anschlussstutzen oben

AQUA | INSERT
í  Nennwärmeleistung in kW..............................................9,3

í  Kesselleistung in kW........................................................5,9

í  Raumheizleistung in kW.................................................3,4

í Leistungsverteilung Luft : Wasser........................35 : 65 %

í  brennstoffe..............................stückholz und Holzbriketts

í  Wirkungsgrad in %... ....................................................89,6

í  Abmessungen b/H/t in mm........................617/1858/526

KAmiNOFEN (EiNsAtZ) AQUA|INSERT

                                          Abb.: Aqua Insert für Scheitholz
 mit schwarzem Sicherheitsglas                       mit Struckturkeramik Novella

  KAmiNOFEN (EiNsAtZ) AQUA|INSERT
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AQUA | INSERT + Pellets
í Nennwärmeleistung in kW .................................................. 9,3

í Kesselleistung in kW ........................................................... 5,9

í Raumheizleistung in kW ...................................................... 3,4

í Leistungsverteilung Luft : Wasser.......................................35 : 65 %

í brennstoffe ...........................stückholz, Holzbriketts und Pellets

í Wirkungsgrad in % ............................................................89,6

í  Abmessungen b/H/t in mm.....................................1079/1857/526

Moderne Ganzhaus-Heizung 
      mit Holz und Pellets

Pelletsbehälter
Fassungsvermögen ca. 30 kg

Rauchrohranschluss 0 120 mm

Anschlüsse Thermische Ablaufsicherung, 

Stellmotor Verbrennungsluftklappen, Um-

wälzpumpe, Rücklauf-, Vorlauf-Verbindungs-

leitung, Sicherheitsventil mit Manometer, 

Mischventil Rücklaufanhebung

Feuerraum Holz

Aschenlade 
Holzbrennraum

Saugzuggebläse

Aussenluftanschluss 0 100 mm

Wärmetauscher

Brennerschale Pellets

Aschenlade Pelletbrenner

Verbindungsschacht  
Pelletsflamme mit Holzbrennraum

serienmäßig integrierte Arma-
turen, komfortabel zugänglich 
von der Vorderseite 

Aqua Insert + P   lieferbar Ende 2009

Abb.: Pelletsvorratsbehälter mit Bediendisplay Aqua Insert  + P
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  ZUbEHÖR  VARiO | LINE

BRANDSCHUTZEIN HEIT
brand hemmender Abstandsverbinder (5cm, 7,5cm und 10cm) zw. 
Einbauküche und Herd. Design und Farben passend zu den Küchenherden 
erhältlich. Werkseitig montiert bzw. zum nachträglichen Einbau lieferbar;  
auch sondermaße bis 15cm möglich. 

ANSCHLUSSSTUTZEN FÜR 
ExTERNE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR
Für die Zuführung von Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum des 
Herdes, sondern von aussen. Anschluss DN 100.

ZENTRALHEIZUNGSEINSATZ
Als sonderanfertigung wird in die Feuerräume ausgewählter Herde 
ein Heizkessel für die Zentralheizung eingebaut. Die Kesselleistung 
liegt zwischen 4 und 6kW, die Raumleistung zwischen 3,5 und 4,5kW. 
(Kombination mit Durchheize nicht möglich.)

DURCHHEIZE - DIREKTE VERBINDUNG ZUM KACHELOFEN
Heizen, kochen und zugleich ein wohlig-warmer Kachelofen – Lohberger 
VARiO LiNE Herde gibt es auf Wunsch mit einer Durchheize. so kann ihr 
Kachelofen bei bedarf gleich mitgeheizt werden.

TRANSPORTGURTE
Damit sie ihren Herd „leicht“ und schonend einbringen können, sind im 
sockelbereich befestigungsmöglichkeiten für tragegurte vorgesehen.  
Die passenden Gurte finden sie im Zubehör.

PELLETSMODUL
Herd kann mit Holz und Pellets befeuert werden. Das Pellets modul ist mit 
der baureihe cLAssic (mit backrohr) kombinierbar.

SICHTFENSTER
Freier blick auf lodernde Flammen – einfach wunderbar! Das erste 
sichtfenster mit Hitze reflektierender 3-fach Verglasung, vor dem sie 
problemlos stehen können, um zu kochen. stellen sie sich den Herd mit 
sichtfenster in ihrer Küche vor – ihre Gäste würden staunen!

EINBAUVARIANTE
Für serie cLAssic. Emailblenden nur zwischen Holzlade und Herdrahmen, 
zwei werkseitig montierte brandschutzeinheiten; für die bauseitige 
Verblendung von Holzlade und sockel vorbereitet.

WEITERES ZUBEHöR

ELEGANCE SET GOLD
Herdstange, Heiztürgriff 
vergoldet; Leistungsregler in 
passender Optik.

REINIGUNGSMITTEL 
Reinigungsvlies und 
Reinigungsmittel für 
stahlherdplatten

RAUCHROHRE 
schwarz, weiss, granit, 
dunkelbraun emailliert  
und messing

  ZUbEHÖR  ALLGEmEiN
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  ZUbEHÖR  LHS/ZEH

ELEGANCE SET 
NicKEL/GOLD: Die spiegel der türknebel und die bedienknöpfe der Rostrüttelung und der Anheizklappe 
vergoldet; backrohrtürgriff vernickelt mit vergoldeten Endkappen und Halterungen.

EDELstAHL: Die spiegel der türknebel, die bedienknöpfe der Rostrüttelung und der Anheizklappe und der 
backrohrtürgriff komplett in Edelstahl.

HERDSTANGEN
Vernickelt; Eleganceherdstange Edelstahl oder Nickel/Gold (Endkappen und Halterungen vergoldet)

BRANDSCHUTZEINHEIT
brandhemmender Abstandsverbinder (5 und 10cm) zwischen Einbauküche und Herd. Design und Farben passend 
zu den Küchenherden erhältlich; sondermaße bis 15cm möglich.

ISOLIERDECKEL
Für type »ZEH« geeignet. Reduziert die Abstrahlwärme an den Raum  
und gibt sie an das Heizsystem ab. (Nicht in Kombination mit ceranfeld.)

AME.4
Kompakter Armaturenschrank mit bereits integrierter Rücklaufanhebung für die komfortable Regelung der 
Heizungsanlage direkt vor Ort. Zum Herd passende Optik und Email farbe.

HOLZTRAGETASCHE
aus schwarzem Echtleder

WASSERSCHIFF
aus Edelstahl für LHs 90 und LHs 105

HERDPLATTE 
geschliffene stahl platte oder ceranfeld®

WEITERES ZUBEHöR

ABSTANDSVERBINDUNG
Design und Farben passend 
zu den Küchenherden (nicht 
brandhemmend)

ABDECKHAUBE/ 
ZIERDECKEL
Formschöne Abdeckung für den 
abgekühlten Herd.

  ZUbEHÖR  ALLGEmEiN

SEITENABSCHLUSSBLENDE
Formschöne Abdeckung der Lücke zwischen Herd und mauer.  
in jeder Gerätefarbe lieferbar.

BACKBLECH UND GRILLROST 
flach
 
BRATPFANNE 
tief
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  GERÄtE AbmEssUNGEN  VARiO | LINE 

cLAssic | MONO cLAssic | COMBI

sALZbURG | MONO sALZbURG | COMBI

RUstiKAL | MONO 50 RUstiKAL | COMBI 80

* Maße in Klammer bezogen auf die Ausführung mit Brandschutz   |  ** Rauchrohranschlusshöhe bezogen auf eine Herdhöhe von 85 cm   |  *** Rauchrohranschluss seitlich bezogen auf Herd ohne Herdrahmenverstellung



47

  GERÄtE AbmEssUNGEN PELLEtKAmiNOFEN   tEcHN. ANGAbEN KAmiNÖFEN

THERMO | KOmFORt AQUA | KOmFORt

Breite 52 cm 69 cm

Tiefe 49 cm 49 cm

Höhe 109 cm 129 cm

Gesamtwärmeleistung min. 2,2 kW 4,3 kW

Gesamtwärmeleistung max. 8,0 kW 13,2 kW

Kesselleistung – 8,7 kW

Wirkungsgrad ~ 90,7 % ~ 90,5 %

Rauchrohr 0 80 mm 80 mm

Gewicht 130 165

Pelletsvorratsbehälter Füll- ~ 18 kg ~ 35 kg

Stündlicher Pelletsverbrauch 0,5-1,67 kg/h 0,8-3,0 kg/h

max. Heizdauer 36 h 44 h

Spannung 230 V 230 V

max. aufgenommene Leistung 
(Betrieb) 110 W 110 W

Elektrische Zündung 400 W 400 W

Abgasmassenstrom 4,8 g/s 9,89 g/s

Abgastemperatur 146,4 °C 155 °C

Mindesförderdruck 0 Pa 0 Pa

RUA AQUA |  RUA

Breite 520 mm 630 mm

Tiefe 488 mm 600 mm

Höhe 1185 mm 1200 mm

Leistung: 3-9,3 kW 3-10,8 kW

Wasserwärmeleistung:  - 2-7,9 kW

Raumheizleistung: - 1-2,9 kW

Pelletsvorratsbehälter Füllmenge 28 kg 25 kg

Aqua Insert Aqua Insert  + P

Breite 617 mm 1079 mm

Tiefe 526 mm 526 mm

Höhe 1857 mm 1857 mmm

Gesamtwärmeleistung Holz 9,3 kW Pelletsmodul 8,3 kW

mittlere Abgastemperatur 1630C 1180C im Pelletsbetrieb

Kesselleistung 5,9 kW 5,9 kW im Pelletsbetrieb

Raumheizleistung 3,4 kW 3,4 kW im Pelletsbetrieb

max. Betriebsdruck 3 bar 3 bar

max. Betriebstemperatur 950C 950C

Rauchrohr Ø 120 mm 120 mm

Gewicht 165 kg 220 kg

Pelletsvorratsbehälter Füllmenge - 30 kg

Pelletsverbrauch kg/h - 1,3 - 2,2

max. Heizdauer - 14-24 h

max. aufgenommene Leistung - 400 W bei Startphase
40 W im Betrieb

notwendiger Förderdruck bei  NWL 12 Pa 12 Pa

Abgasmassenstrom 9,6 g/s 7,8 g/s im Pelletsbetrieb

AQUA | KOmFORtTHERMO | KOmFORt
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Verbrennungsluftzufuhr
112 x 86

Abgasanschluss 
DM 115

OBERFLÄCHE

SONSTIGE 
ZEICHNUNGSINFOS:

ABMESSUNGEN IN 
MILLIMETER

TOLERANZEN:
LINEAR:   DIN ISO 2768 T1 -m-
WINKEL:  DIN ISO 2768 T2 -H-
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AQUA| iNsERt + P AQUA| INSERT  

1326

340

1858

515

192
27860

TAS Ausgang
3/4'' AG

TAS Eingang
3/4'' AG
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3

253

Heizungsvorlauf
3/4'' IG

Heizungsrücklauf
3/4'' IG

617
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248
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Abgasanschluss
DM 115
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SONSTIGE 
ZEICHNUNGSINFOS:

ABMESSUNGEN IN 
MILLIMETER

TOLERANZEN:
LINEAR:   DIN ISO 2768 T1 -m-
WINKEL:  DIN ISO 2768 T2 -H-

BENENNUNG
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Aqua Komfort

Ansicht v. oben
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Thermo Komfort
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UNI EN 22768-1 m
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DISEGNATO
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S. MARCUZZI

 

805710630

ASS. RUA AQUA

UNI EN 22768-1 m

230
17-09-2008
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ECOFIRE CONC CONV
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e

e

d

d

d

d

e

e

e

d

d

d

e

e

d

d

d

d

e

e

d

d

d

d

120

204

19

O 80

O 80

58
3,

5
60

2

1515

12
06

627,5

98
0

23
0

186,5 86

15
4

1" G

1" G

12
00

 

600

630

20

19

11

19



48

LEISTUNG ABMESSUNGEN

Nenn- 
leistung
gesamt

Kessel-
leistung

Raum-
leistung

Geräte- 
breite
mm

Geräte- 
höhe
mm

Geräte- 
tiefe
mm

sockel-
höhe
mm

sockel-
rück-

sprung
mm

Herd-
rahmen 

Über-
hang 
vorne

Fülltür-
öffnung

breite
mm

Fülltür-
öffnung

Höhe
mm

back-
rohr-
breite
mm

back-
rohr-
tiefe
mm

back-
rohr-
höhe
mm

Wasser-
schiff 
inhalt

Gewicht
kg

Holzflachfeuerung kW

LM 40 Classic 4 – – 400 850 600 140 50-65 0-30 140 220 – – – – 150

LM 40 Salzburg 4 – – 500 850 650 – – – 140 220 – – – – 170

LM 50 Classic 5 – – 500 850 600 140 50-65 0-30 190 220 – – – – 168

LM 50 Salzburg 5 – – 600 850 650 – – – 190 220 – – – – 188

LM 50 Rustikal 5 – – 600 860 650 220 – – 190 220 – – – – 185

LM 50-Z Classic 9 4-5 4-5 500 850 600 140 50-65 0-30 190 220 – – – – 168

LM 50-Z Salzburg 9 4-5 4-5 600 850 650 – – – 190 220 – – – – 188

LM 50-Z Rustikal 9 4-5 4-5 600 860 650 220 – – 190 220 – – – – 195

LC 70 Classic 6 – – 700 850 600 140 50-65 0-30 140 220 320 410 290 – 182

LC 70 Salzburg 6 – – 800 850 650 – – – 140 220 320 410 290 – 205

LC 75 A Classic 6 – – 750 850 600 140 50-65 0-30 140 220 370 410 290 – 193

LC 75 A Salzburg 6 – – 850 850 650 – – – 140 220 370 410 290 – 217

LC 75 B Classic 7 – – 750 850 600 140 50-65 0-30 190 220 320 410 290 – 195

LC 75 B Salzburg 7 – – 850 850 650 – – – 190 220 320 410 290 – 219

LC 75 B-Z Classic 9 4-5 4-5 750 850 600 140 50-65 0-30 190 220 320 410 290 – 195

LC 75 B-Z Salzburg 9 4-5 4-5 850 850 650 – – – 190 220 320 410 290 – 219

LC 80 Classic 7 – – 800 850 600 140 50-65 0-30 190 220 370 410 290 – 200

LC 80 Salzburg 7 – – 900 850 650 – – – 190 220 370 410 290 – 225

LC 80 Rustikal 7 – – 900 860 650 220 – – 190 220 370 410 290 – 195

LC 80-Z Classic 9 4-5 4-5 800 850 600 140 50-65 0-30 190 220 370 410 290 – 200

LC 80-Z Salzburg 9 4-5 4-5 900 850 650 – – – 190 220 370 410 290 – 225

LC 80-Z Rustikal 9 4-5 4-5 900 860 650 220 – – 190 220 370 410 290 – 195

LCP 70 Classic 6 – – 1050 850 600 140 50-65 0-30 140 220 320 410 290 – 310

LCP 75 A Classic 6 – – 1100 850 600 140 50-65 0-30 140 220 370 410 290 – 322

LCP 75 B Classic 7 – – 1100 850 600 140 50-65 0-30 190 220 320 410 290 – 325

LCP 80 Classic 7 – – 1150 850 600 140 50-65 0-30 190 220 370 410 290 – 337

LHS 40.4 5 – – 400 850 600 100 40 – 185 135 – – – – 93

LHS 50.4 5 – – 500 850 600 100 40 – 185 135 – – – – 125

LHS 60 / REGA 60 7 – – 600 850 600 100 40 – 140 135 250 435 220 – 165

LHS 75 / REGA 75 7,5 – – 750 850 600 100 40 – 185 135 325 435 220 – 190

LHS 75-Z 7,5 5 2,5 750 850 600 100 40 – 185 135 325 435 220 – 190

LHS 90 / REGA 90 8 – – 900 850 600 100 40 – 185 135 325 435 220 – 212

LHS 90-Z 8 5 3 900 850 600 100 40 – 185 135 325 435 220 12 212

LHS 105 8 – – 1050 850 600 100 40 – 185 135 400 435 220 – 235

LHS 105-Z 8 5 3 1050 850 600 100 40 – 185 135 400 435 220 16 235

ZEH 55 19 15 4 550 850 600 100 40 – 210 150 – – – – 215

ZEH 90 20 13,8 5,9 900 850 600 100 40 – 210 150 400 435 220 – 250

ZEH 110 21 15,5 5,5 1100 850 600 100 40 – 210 150 400 435 220 – 310

AME 40.4 – – – 400 850 600 100 40 – – – – – – – –

AME 30.4 – – – 300 850 600 100 40 – – – – – – – –

COOK 40 6 – – 400 850 600 100 – – 190 130 – – – – 92

COOK 50 6 – – 500 850 600 100 – – 190 130 – – – – 98

COOK 75 7,5 – – 750 850 600 100 – – 180 145 320 450 250 – 125

CARAT 7 – – 1150 910 600 245 – 27 185 245 370 410 290 – 275

  tEcHNiscHE ANGAbEN FESTBRENNSTOFFHERDE



49

KAMINANSCHLUSS HEIZUNGSANSCHLUSS

Durch-
messer
in mm

erforderl. 
Kaminzug 

in mbar

RA hinten/
seitl. Höhe

in mm

RA hinten
seitenabst.

in mm

RA seitl.
Wandabst.

in mm

RA oben
seitenabst.

in mm

RA oben
Wandabst.

in mm

Vorlauf-
höhe

in mm

Rücklauf-
höhe

in mm

Vorlauf/
Rücklauf 

seitenabst.
in mm

Vorlauf/
Rücklauf 

Wandabst. 
in mm

thermische 
Ablauf-

sicherung 
Höhe

in mm

thermische 
Ablauf-

sicherung 
mitte 

Abstand
in mm

thermische 
Ablauf-

sicherung 
seiten-
abstand 
in mm

Zeichnungsnr. siehe oben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LM 40 Classic 120 0,1 680 80 180 135 180 – – – – – – –

LM 40 Salzburg 120 0,1 680 130 195 185 195 – – – – – – –

LM 50 Classic 120 0,1 680 105 180 135 180 – – – – – – –

LM 50 Salzburg 120 0,1 680 155 195 170 180 – – – – – – –

LM 50 Rustikal 120 0,1 690 155 195 170 180 – – – – – – –

LM 50-Z Classic 120 0,1 680 105 180 135 180 765 475 160 – 650 48 –

LM 50-Z Salzburg 120 0,1 680 155 195 170 180 765 475 210 – 650 48 –

LM 50-Z Rustikal 120 0,1 690 155 195 170 180 775 485 210 – 660 48 –

LC 70 Classic 120 0,12 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LC 70 Salzburg 120 0,12 680 185 195 185 195 – – – – – – –

LC 75 A Classic 120 0,12 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LC 75 A Salzburg 120 0,12 680 185 195 185 195 – – – – – – –

LC 75 B Classic 120 0,11 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LC 75 B Salzburg 120 0,11 680 185 195 185 195 – – – – – – –

LC 75 B-Z Classic 120 0,11 680 135 180 135 180 765 475 160 – 650 48 –

LC 75 B-Z Salzburg 120 0,11 680 185 195 185 195 765 475 160 – 650 48 –

LC 80 Classic 120 0,11 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LC 80 Salzburg 120 0,11 680 185 195 185 195 – – – – – – –

LC 80 Rustikal 120 0,11 690 185 195 185 195 – – – – – – –

LC 80-Z Classic 120 0,11 680 135 180 135 180 765 475 160 – 650 48 –

LC 80-Z Salzburg 120 0,11 680 185 195 185 195 765 475 210 – 650 48 –

LC 80-Z Rustikal 120 0,11 690 185 195 185 195 775 485 210 – 660 48 –

LCP 70 Classic 120 0,12 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LCP 75 A Classic 120 0,12 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LCP 75 B Classic 120 0,11 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LCP 80 Classic 120 0,11 680 135 180 135 180 – – – – – – –

LHS 40.4 120 0,12 680 200 190 200 180 – – – – – – –

LHS 50.4 120 0,12 680 250 190 250 180 – – – – – – –

LHS 60 / REGA 60 120 0,12 680 120 190 115 175 – – – – – – –

LHS 75 / REGA 75 120 0,12 680 120 190 115 175 – – – – – – –

LHS 75-Z 120 0,12 680 120 190 115 175 727 601 194/104 155 617 225 36

LHS 90 / REGA 90 120 0,12 680 110 190 100 170 – – – – – – –

LHS 90-Z 120 0,12 680 110 190 100 170 727 601 194/104 155 617 225 36

LHS 105 145 0,12 680 120 190 125 170 – – – – – – –

LHS 105-Z 145 0,12 680 120 190 125 170 727 601 194/104 155 617 225 36

ZEH 55 145 0,18 680 145 190 145 175 727 247 170 155 617 256 42

ZEH 90 145 0,2 680 120 190 145 175 727 247 170 155 617 256 42

ZEH 110 160 0,2 680 125 195 165 190 727 247 170 155 617 256 42

AME 40.4 – – – – – – – 727 247 200 155 – – –

AME 30.4 – – – – – – – – – – – – – –

COOK 40 120 0,12 690 200 150 200 149 – – – – – – –

COOK 50 120 0,12 690 250 165 250 149 – – – – – – –

COOK 75 120 0,11 hi 432  stl 690 185 125 135 180 – – – – – – –

CARAT 120 – 680 427 – 442 165 – – – – – – –

Abkürzungen:

VL: Heizungsvorlauf

RL: Heizungsrücklauf

tH: tauchhülse

tAs: thermische Ablaufsicherung

KA: Kaminanschluss
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Gold

ver- 
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LM 40 Classic x x x – – x x – – x x – x – – x x – – –

LM 40 Salzburg x x x – – x x – – – x – – – – x – – – –

LM 50 Classic x x x – – x x – – x x – x x x x x – – –

LM 50 Salzburg x x x – – x x – – – x – – x x x – – – –

LM 50 Rustikal x x x – – x x – – – x – – x x x – – – –

LM 50-Z Classic x x x – – x x – – x x – x – x x x – – –

LM 50-Z Salzburg x x x – – x x – – – x – – – x x – – – –

LM 50-Z Rustikal x x x – – x x – – – x – – – x x – – – –

LC 70 Classic x x x – – x x – – x x x x – – x x – – –

LC 70 Salzburg x x x – – x x – – – x – – – – x – – – –

LC 75 A Classic x x x – – x x – – x x x x – – x x – – –

LC 75 A Salzburg x x x – – x x – – – x – – – – x – – – –

LC 75 B Classic x x x – – x x – – x x x x x x x x – – –

LC 75 B Salzburg x x x – – x x – – – x – – x x x – – – –

LC 75 B-Z Classic x x x – – x x – – x x x x – x x x – – –

LC 75 B-Z Salzburg x x x – – x x – – – x – – – x x – – – –

LC 80 Classic x x x – – x x – – x x x x x x x x – – –

LC 80 Salzburg x x x – – x x – – – x – – x x x – – – –

LC 80 Rustikal x x x – – x x – – – x – – x x x – – – –

LC 80-Z Classic x x x – – x x – – x x x x – x x x – – –

LC 80-Z Salzburg x x x – – x x – – – x – – – x x – – – –

LC 80-Z Rustikal x x x – – x x – – – x – – – x x – – – –

LCP 70 Classic x x x – – x x – – x x x x – – x – – – –

LCP 75 A Classic x x x – – x x – – x x x x – – x – – – –

LCP 75 B Classic x x x – – x x – – x x x x – x x – – – –

LCP 80 Classic x x x – – x x – – x x x x – x x – – – –

LHS 40.4 x x – x x x – x x x – – x – – – – x – –

LHS 50.4 x x – x x x – x x x – – x – – – – x – –

LHS 60 x x – x x x – x x x – – x x – – – x – –

LHS 75 x x – x x x – x x x – – x x x – – x – –

LHS 75-Z x x – x x x – x x x – – x – x – – x – –

LHS 90 x x – x x x – x x x – – x x x – – x – x

LHS 90-Z x x – x x x – x x x – – x – x – – x – x

LHS 105 x – – x x x – x x x – – x x x – – x – x

LHS 105-Z x – – x x x – x x x – – x – x – – x – x

ZEH 55 x x – x x x – x x x – – x x – – – x x –

ZEH 90 x x – x x x – x x x – – x x – – – x x –

ZEH 110 x – – x x x – x x x – – x x – – – x x –

AME 40.4 – – – x x x – x x – – – x – – – – – – –

AME 30.4 – – – x x x – x x – – – x – – – – – – –

COOK 40 x – – – – – – – – x – – – – – – – – – –

COOK 50 x – – – – – – – – x – – – – – – – – – –

COOK 75 x – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  ZUbEHÖR FESTBRENNSTOFFHERDE
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LM 40 Classic x x – x x – x x

LM 40 Salzburg x x – x x – x x

LM 50 Classic x x – x x – x x

LM 50 Salzburg x x – x x – x x

LM 50 Rustikal x x – x x – x x

LM 50-Z Classic x x – x x – x x

LM 50-Z Salzburg x x – x x – x x

LM 50-Z Rustikal x x – x x – x x

LC 70 Classic x x – x x – x x

LC 70 Salzburg x x – x x – x x

LC 75 A Classic x x – x x – x x

LC 75 A Salzburg x x – x x – x x

LC 75 B Classic x x – x x – x x

LC 75 B Salzburg x x – x x – x x

LC 75 B-Z Classic x x – x x – x x

LC 75 B-Z Salzburg x x – x x – x x

LC 80 Classic x x – x x – x x

LC 80 Salzburg x x – x x – x x

LC 80 Rustikal x x – x x – x x

LC 80-Z Classic x x – x x – x x

LC 80-Z Salzburg x x – x x – x x

LC 80-Z Rustikal x x – x x – x x

LCP 70 Classic x x – x x – x x

LCP 75 A Classic x x – x x – x x

LCP 75 B Classic x x – x x – x x

LCP 80 Classic x x – x x – x x

LHS 40.4 x x x – – x – –

LHS 50.4 x x x – – x – –

LHS 60 x – x x x x x x

LHS 75 x – x x x x x x

LHS 75-Z x – x x x x x x

LHS 90 x – x x x x x x

LHS 90-Z x – x x x x x x

LHS 105 x – x x x x x x

LHS 105-Z x – x x x x x x

ZEH 55 x x – x x x x x

ZEH 90 x x – x x x x x

ZEH 110 x x – x x x x x

AME 40.4 x x – x x x x x

AME 30.4 x x – x x x x x

COOK 40 x – – – – – – –

COOK 50 x – – – – – – –

COOK 75 x – – – – – – –

Nicht jeder Herd ist in 
allen Farben lieferbar.

siehe tabelle.

(Abweichungen von 
der Druckfarbe zur 

Originalfarbe)

weiss

nachtblau

schwarz grün granit

edelstahl

braun

  FARbmÖGLicHKEitEN

Nur in der serie LiGNA|THERM Lm 50 
Rustikal oder Lc 80 Rustikal erhältlich!

Granit: Kashmir White

Granit: Shivakashi

Keramik :Novella

anthrazit-metallic
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Festbrennstoffherde und Kaminöfen von Lohberger sind nach den strengsten Umweltkriterien geprüft.  
Die Prüfungen wurden, abhängig nach der Gerätetype, nach folgenden bestimmungen durchgeführt:
EN 12815, DiN 18880, DiN 18882, DiN+, bimschV, Österr. Art 15a bVG, Regensburger und stuttgarter Norm,
Prüf- und Überwachungszeichen „Ü“ bRD. EN 13229, Dibt, EN 14785

LOHBERGER HEIZ- + KOCHGERÄTE TECHNOLOGIE GMBH
Landstraße 19, A-5231 schalchen
tel. +43 (0) 7742 / 52 11 - 0   |   Fax  52 11 - 156

verkauf.haushalt@lohberger.com 
www.lohberger.com

IHR LOHBERGER-FACHPARTNER:


